


TRUEtraC k Pruebas de glucosa en la sangre

Sistema de monitoreo de glucosa en la sangre

La Guia de Referenci

Antes de la prueba

Contacte a su médico o a un profg¢sional

de la salud para determinar la freguencia - Code 1658
con la que debe realizarse la prug¢ba de
glucosa y cual es su escala objet|vo para 0
los resultados de glucosa.
Lea SIEMPRE el manual del usuari&#6s de Paso 2 _ Paso 3 . Paso4 Paso 5 , Paso 6 :
probar el producto por primera vez las manos con Relna sus materiales y Con el medidor apagado, introduesya una puncién en la yema Espere hasta que el simbolo de Después de la cuenta regresiva,
da il Sl . ibia y jabon. prepare el dispositivo el extremo de contacto de la tiradd¢ dedo con la lanceta. Deje qugéta aparezca en el visor. Con la aparece el resultado de la glucosa
e utilizar esta gula ae reterencia r ela bien. No use de puncion. Retire la tira prueba (contactos hacia arriba) ek forme una gota. Consulte lad'a aug ol el medidor, tocr}]ue la con la fecha y la hora. Saque la tira
alcohol. de prueba del envase y el puerto de prueba. El medidor $gstrycciones de uso del dispos W e a ra para acto de prueba y deséchela. El medidor se
iz : : enciende. Verifique la coinciden i acto con la gota de sangre.
. . ciérrelo de inmediato. e e e g pantallacﬁ puncion para obtener Deje que la sangre penetre apaga. El resultado de la prueba se
Medidor y La Tira de Prueba medidor y el chip de codificacionstrucciones detalladas. en [a tiraRetire Ia fira de almacena en la memoria del medidor.

Frente iADVERTENCIA! Al abrir el envase de las tiras reactivas, examine el praDuEReE hxiéa Ne)NEzasuelva a utilizar las tiras de prueba. NUNCARTHER 98daiggta de sangre  \pRECAUCION! Dejar la pidEReseche la tira de prueba si el medidor no inicia |
faltantes, dafiadas o rotas. Asegurese de que la tapa del frasco de las tieagriesizticas esi@abiaicohol o limpiadores. NO intente eliminar la muedifé e despues la muestra en la gota de saegueidos después de apoyar la punta para la muestra
cerrada. Si el producto esta dafiado o la tapa delfrasco no esté cerraday dEOcosérthslénas teastdaprueba, ni las limpie para volver a usarlas. St Bedder emitaun  gemasiado tiempo despuésuiebquen la gota de sangre. Repita la prueba con una
para la prueba; el producto puede dar resultados inexactos. Comuniquieseticas @ gepebaniestesultados pueden ser inexactos. NUNCA afiadBi9Y<mIAee la cuenta g medidor comience la prushanuestra de sangre nueva. Si el problema continda
de atencion al cliente de Trividia Health al 1-800-803-6025 para obtenejoteeteptazesjrasiseticia Agregar mas muestra genera un mensaje de E9Fsiva en la pantalla. puede generar resultados seexamicBolucion de problemas de la Libreta del propie

Paso 5 Consejos

Paso 2 Consejos Paso 3 Consejos
\ 5523" TRUEtrack
Pantalla

Puerte—>
/ de prueba <—d Extrerpot
Extremo de contacto - . £ contaciy
Pl:)%tgbge \(bloques) {ode !BEB T (bloques)
Extremo
para muestra
<«—(punta) =
__Extremo para Quite y deseche la  Retire una tira de prueba Extraiga el chip de codificacion de la cajardel tiradidor apagado, insertdN@tieploque latira  Con la tira ain enNO coloque sangre en  NO coloque la gota de sangre
Parte e e (BTUEY etiqueta transparente del envase. A continuacion, de prueba. Haga coincidir el nimero inge@seebaen el puerto de pruelttecorueba al revés. el medidor, toque  la tira de prueba  en la parte superior de la tira de
Posterior Compartimientoprotectora del visor del presione con firmeza la tapa del el chip de codificacion con el nimero eexgEvialdgecontacto (blogues). EI medidor la punta de la tira antes de insertar la  prueba o en ningtn otro lugar
paralapila  medidor. envase para cerrar. Consulte las  tiras reactivas. Inserte el chip de codifié@%ﬁeé\d%ﬁ- Verifique la coincidencia para que haga tira de prueba en el que no sea la punta para la
condiciones de almacenamiento  medidor con los nimeros hacia arriba. €Ntré 10s numeros en la pantalla del contacto con la  puerto de prueba del  muestra de la tira de prueba.
El chip de adicionales a continuacion. " medidor y el chip de codificacion. gota de sangre. medidor.
codificacion
A Te 1Cl Atencion al Cliente,
Despues de la prueba Informacion adicional Inglés 0 e ol e, nes, BAM - &
Guarde SIEMPRE las tiras de prueba en el envase original con la tapa biéna vervtidado el sistema de monitoreo de glucosa en la sangre, TODAS las piezas podrian transmitir patégen%%%&rﬁ%ﬁs%g%e, incluso
Mantenga SIEMPRE la tapa del envase de las tiras de prueba bien cerr&§gpués de su limpieza y desinfeccion. y . ) . S :
. i *Lalimpieza desmfe(fuqrr_|1 del matrtanento de puncion y el medidor destruye la mayoria de los patogenq_sagggggglggrs en la sangre, pero no
No transfiera NUNCA las tiras de prueba de un envase a otro. No las expg@%@ﬁg,@‘l@g@das_a umedad. :
i No compare NUNCA su medidor con otros medidores. » Lavese bien las manos con agua tibia y jabén antes y después de manipular el medidor, el instrumento AuﬁﬁéRals\aMeEB&Atiras de
— el madicor N sumerja NUNCA su medidor o tiras de prueba en liquidos ni coloquerligadesisepreorsignseidopangre representa un riesgo de infeccion. , ,  HEALTH.
dentro del puerto de prueba « Si el medidor es operado por otra persona que proporciona asistencia con la prueba, el medidor y el instrumerite gesgemeon gebensser
de el % cDa. | jﬁ%g@%pf_;a e SU uso por la persona que ofrece asistencia. L FDA Public Healt Nofcatn: Use ofFingerstick Dviceson Ware tran
Guarde el TRUEtrack® sistema en un lugar seco a temperaturas entre 3psimpdrante- el medidor y el instrumento de puncién limpios y desinfectados. Para obtener I8 i oHEs AOhHE S dITaF oo omc
REFRIGERE NI CONGELE. desinfectar el medidor y el instrumento de puncién, consulte Limpieza y desinfeccién del medidor y Limpfezap'desinfeccion del instrumento de

Deseche las tiras de prueba y lancetas utilizadas de acuerdo con las noruatdnzs ebidanesl del propietario. marcas comerciales de Trvidia Healh, Inc.

A4TVHO8 Rev. 41





